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Innovative Fire Alarm
Systems and Equipment

Protecting Lives & Property Since 1898

IN   T HE   USA
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Tubo Ranurado

TUBO RANURADO TUBO SOLDABLE TUBO ROSCADO

ESPECIFICACIONES
Nuestros productos cumplen o exceden la norma ASTM A795, tipo E, grado A ó B

Cédula 10 Cédula 40 Cédula 40

CÉDULA 10 ASTM A795
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Peso nominal con Prueba de presión

(inch) (mm) extremos lisos (kg/m) (PSI)(mm)

700
700
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1000
800

1.28
2.09
2.69
3.11
3.93
5.26
6.46
8.37
11.58
13.85
25.26

26.7
33.4
42.2
48.3
60.3
73.0
88.9
114.3
141.3
168.3
219.1

2.11
2.77
2.77
2.77
2.77
3.05
3.05
3.05
3.40
3.40
4.78

3/4’’
1’’

1 1/4’’
1 1/2’’

2’’
2 1/2’’

3’’
4’’
5’’
6’’
8’’

CÉDULA 40 ASTM A53
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Peso nominal con Prueba de presión

(inch) (mm) extremos lisos (kg/m) (PSI)(mm)

700
700
700
1300
1300
2500
2500
1500
2210
1950
1780
1570

1.27
1.69
2.50
3.39
4.05
5.44
8.63
11.29
16.07
21.77
28.26
42.55

21.3
26.7
33.4
42.2
48.3
60.3

73.00
88.9
114.3
141.3
168.3
219.1

2.77
2.87
3.38
3.56
3.68
3.91
5.16
5.49
6.02
6.55
7.11
8.18

1/2’’
3/4’’

1’’
1 1/4’’
1 1/2’’

2’’
2 1/2’’

3’’
4’’
5’’
6’’
8’’

FABRICACIÓN

OD NOMINAL
-Cédula 10: de 1’’ hasta 10’’
-Cédula 40: de 1’’ hasta 3 1/2’’

EXTREMO
-Ranurado
-Soldable
-Roscado

TERMINADO ANTICORROSIVO
-Galvanizado en caliente
-Recubrimiento en polvo
-Pintura
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CONEXIONES RANURADAS
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Cople Rígido Ranurado

CONEXIONES RANURADAS

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado. Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Cople Flexible Ranurado

Cople Reducido Ranurado Codo Ranurado 90º

Tee Ranurado Codo Ranurado 45º

Brida Ranurado Tapón Final

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 250 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Medidas: 1-1/4 hasta 12’’

www.labodegadelinstalador.com



Reducción Concéntrico Ranurado

CONEXIONES RANURADAS

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Terminado: Rojo Bermellón

Outlet Tee Roscado (Strap)

Tee Mecánica Roscada Tee Mecánica Ranurada

Cruz Ranurado Cople HDPE
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Válvula Compuerta OS&Y Bridado

VÁLVULAS

Vástago Saliente

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Para poste indicador

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Switch supervisor

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Para poste indicador

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi
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Válvula Compuerta OS&Y Ranurado

Válvula Compuerta Plato NRS Bridado Válvula Mariposa T-SWITCH Ranurado

Válvula Compuerta Plato NRS MJ Válvula Swing Check Bridado



Válvula Swing Check Ranurado

VÁLVULAS

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 200 psi

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi

Presión máx.: 300 psi

Posición: Vertical

No incluye válvulas

Material: Carcasa de Aluminio

Presión máx.: 175 psi

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 175 psi

Capacidad: 1 Galón (3.785 litros) 
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Shotgut Riser Trim Kit

Válvula Check Alarma Ranurado Trim para Válvula Alarma

Motor Hidráulico Gong Cámara de Retardo



Commercial Riser Manifold

VÁLVULAS

Material: Cuerpo de Acero

Presión máx.: 300 psi

6’’ SAL 4’’ X 2 1/2’’ X 2 1/2

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 250 psi

Unión: Mechanical Joint

Material: Hierro dúctil

Terminado: Rojo Bermellón

Ajustable: De 4’’ a 12’’

Material: Hierro dúctil

Terminado: Rojo Bermellón

Presión máx.: 300 psi

Material: Bronce

Presión máx.: 300 psi

Salida inferior: 1/4’’

Material: Hierro dúctil

Presión máx.: 300 psi
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Hidrante Barril Seco

Poste Indicador Vertical Ajustable Poste Indicador Horizontal de Pared

Válvula Test & Dren Detector de Flujo



Toma Siamesa

HIDRANTES Y TOMAS

Incluye: Plato, Tapones y Cadena

Material: Bronce

Terminado: Cromo

Presión máx: 250 psi

Incluye: Todos los accesorios

Medida: 1-1/2’’ x 30 M
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Toma Hidrante Muro

Rack de Manguera Rack de Manguera

Gabinete P/Manguera Importado Gabinete Nacional

Presión máx: 250 psi

Incluye: Todos los accesorios

Medida: 1-1/2’’ x 30 M

Incluye: Plato, Tapones y Cadena

Material: Bronce



CÓNEXION A RED EXTERIOR
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SGRIP PVC Serie 4000 G2

Aplicación: Unión de accesorios
MJ a PVC C900 (con sujeción a 
tubo)

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica roja

Presión de trabajo: 235 psi

Aplicación: Unión de accesorios
MJ a PVC C900

Material: Hierro dúctil

Acabado: Pintura epóxica

Presión máx.: 350 psi

Incluye: Gland

Aplicación: Unión de tubo con
tubo PVC C900

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 150 psi

Aplicación: Unión en tubo hierro
dúctil a brida

Material: Hierro dúctil

Terminado: Rojo Bermellón

Presión máx.: 300 psi

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe
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Gland Pack

PVC Restrainers Serie 1100 C Adapter Flange Serie 200

Codo Dúctil 90º MJ Codo Dúctil 45º MJ

CÓNEXION MJ

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe



Codo Dúctil 22º MJ

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe

Material: Hierro dúctil

Acabado: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi
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Codo Dúctil 90º MJ X Brida

Codo Dúctil 45º MJ X Brida Tee Dúctil MJ

Reducción Dúctil MJ Adaptador Dúctil MJ X Brida

CÓNEXION MJ

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe



Tapón Dúctil MJ

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi

Material: Hierro dúctil

Acabado: Pintura epóxica

Presión de trabajo: 350 psi

Marca: StarPipe
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Carrete Largo MJ

Carrete Corto MJ

TUBO PVC C900

CÓNEXION MJ

Material: Hierro Dúctil

Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi
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CPVC FLAMEGUARD FIRE 
PROTECTION SPEARS UL FM

www.labodegadelinstalador.com

Tubo CPVC

Extremos planos

Longitud: 15 ft. (4.57 m)

Socket x Socket x

Socket

Socket x Socket Socket x Socket x

Socket x Socket Socket

TEE CPVC

Codo 90º CPVC Codo 45º CPVC Flameguard

Cople CPVC Tapa CPVC

Red Bushing CPVC Accesorios para Rociador CPVC

Socket x Socket x

Socket x Socket  

www.labodegadelinstalador.com



SOPORTERÍA Y FIJACIÓN
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Soporte Pera

Modelo: 1200

Material: Acero al carbono

Acabado: Pre-Galvanizado

Tipo: LXRH

Modelo: ‘’U’’

Material: Acero al carbono

Acabado: Pre-Galvanizado

Medida: 1/2’’ hasta 10’’
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Soporte Universal FIG 980

Beam Clamp ‘’Mordaza’’ Wide Mouth Soporte Universal FIG 910

Varilla Roscada Soporte Abrazadera tipo ‘’U’’

SOPORTERÍA Y FIJACIÓN

Modelo: 980

Material: Acero al carbono

Acabado: Pre-Galvanizado

Medida: 1/2’’ , 3/4’’

Modelo: 86

Material: Abrazadera de hierro
dúctil, tornillo de fijación de punta
de copa de acero endurecido y 
contratuerca.

Acabado: Galvanizado

Medida: 3/8’’ , 3/4’’

Modelo: 910

Material: Acero al carbono

Acabado: Pre-Galvanizado

Medida: 1’’ , 1-1/4’’

Modelo: 505

Material: Acero al carbono

Acabado: Electro-Galvanizado



Soporte Lateral P/Varilla

Modelo: 58

Material: Acero al carbono

Acabado: Pre-Galvanizado

Medida 3/8’’
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Soporte Universal FIG 980

Beam Clamp ‘’Mordaza’’ Wide Mouth Soporte Universal FIG 910

SOPORTERÍA Y FIJACIÓN

Modelo: 980

Material: Acero al carbono

Acabado: Pre-Galvanizado

Medida: 1/2’’ , 3/4’’

Modelo: 401

Material: Acero al carbono

Acabado: Electro-Galvanizado

Modelo: 1001

Material: Acero al carbono

Acabado: Electro-Galvanizado



CONEXIÓN ROSCADA
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Codo 90º Codo 45º Tee Recta

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Cople Liso Tapa Tapa Rosca Macho

Modelo: 250 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas varias

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas 1/2’’ a 6’’

Tee Reducida Tuerca Unión Cruz

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas varias

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas varias

Modelo: 150 LBS y 300 LBS

Material: Hierro dúctil

Acabado: Negro

Medidas varias

Reducción Bushing Reducción campana Niples

CONEXIÓN ROSCADA
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PRODUCTOS
Conductores Cintas y tubo 

termocontráctil

Tubería de
PVC

Terminales

Tubería Galvanizada

Pipe / conduit

Accesorios 
para tubería
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Power Limited 
Fire Alarm® Cable

Flexicon Caja 4x2

Caja de Cable 
Calibre 10

Caja de Cable 
Calibre 12

Caja FS
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Contamos con más de 1000 productos en la tienda 
para facilitar tu busqueda.



Teléfono
(998) 109 2853

Lada sin Costo

01 800 110 3422

CEDIS Monterrey
General Pedro Ma. Anaya 1207 Col. Industrial Monterrey 
NL. C.P 64440

Teléfono

(81) 8286 4100

CEDIS Querétaro
Camino a Tlacote KM 5.3 Parque Industrial Navex Park 
Bodega 38, Querétaro, México

Teléfono

(442) 688 2916

CEDIS Cancún
Fuente del Rey #18 Aqua by Cumbres Benito Juárez, 
Cancún, Quintana Roo

CEDIS
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